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Nederlands

Kleurset (zie blz. 36)

Toebehoren (behoort niet tot het 
leveringspakket)

Secuflex Box #28389000

Service onderdelen (zie blz. 35)

Maten (zie blz. 34)

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Symboolbeschrijving Veiligheidsinstructies

 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 
snijwonden handschoenen worden gedragen.

 Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd 
worden op transportschade. Na de inbouw wordt 
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

• De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige 
normen.

• De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijnen moeten nageleefd worden.

• De badrandmengkraan moet zo worden geplaatst, 
dat men er achteraf altijd nog bij kan komen en on-
derdelen indien nodig uit kan wisselen. Om eventuele 
lekkage te vermijden, welke via de handdouche-
doorvoer onder het bad zou kunnen ontstaan, dient 
de ruimte ruimte onder het bad beschermd te zijn 
tegen lekwater.

• Eénmaal per jaar moet men deze ruimte op dicht-heid 
testen.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 80°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Montage zie blz. 31
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28389000

Serviceteile
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